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Latarka Czołowa LED

Lampka Warsztatowa Mini LED

Lampka Warsztatowa LED

• Rodzaj LED: OSRAM+COB
• Bateria: 3,7V 1450mAh

• Gniazdo: USB-C
• Jasność: OSRAM 300lm, 

   COB 250lm, OSRAM+COB 480lm

• Rodzaj LED: COB+SMD
• Gniazdo: USB-C

• Bateria: 3,7V 1200mAh
• Jasność: COB 800/240Im, SMD 160Im, turbo 1200Im

• Czas pracy:  40h max/1,5hmin, tryb turbo 30 sek.
• Magnes, wskaźnik baterii, wieszak

• Rodzaj LED: COB+SMD
• Bateria: 3,7V 4400mAh Li-Po

• Jasność: OSRAM 420Im/120Im, COM 55Im
• Czas pracy: 13h max/ 3h min

• Czas ładowania: 4,5h
• Gniazdo: USB-C, 5V, 1A

• Magnes, wskaźnik baterii, wieszak
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• Rodzaj LED: COB
• Bateria: 7,4V 3200mAh

• Tryby pracy: HIGH / OFF / LOW / OFF
• Jasność: 1000lm / 350lm

• Czas pracy:  1,5h - 4,5h
• Czas ładowania: 2h

• Gniazdo: 12V 2.5A
• Wymiary: 130x180x1300 (1900 mm)

HST 2005HST 2005
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Lampka Warsztatowa Składana LED z Magnesem

 Podnośnik Pneumatyczny 4T 
„Bałwanek”

Lampa pod Maskę Silnika LED

• Rodzaj LED: COB+SMD
• Bateria: 3,7V 2600mAh

• Tryby pracy: COB low, COB high, SMD low, SMD high
• Jasność: 200lm, 800lm, 50lm, 300lm

• Szczelność/odporność mechaniczna: IPX4/IK07
• Czas pracy:  10-2,5h / 20-4h

• Czas ładowania: 4h
• Gniazdo: USB-C

Ładowarka 
z kablem 2m 

w zestawie

• Udźwig: 4T
• Min wysokość: 150mm

• Max wysokość podnoszenia: 450mm
• Waga netto: 17,5kg

• Ciśnienie: 10bar
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HST 3001HST 3001

HST 2004HST 2004
Lampka Warsztatowa Składana

• Rodzaj LED: COB+TOP LED+SMD
• Bateria: 3,7V 2600mAH

• Jasność: 400 Im (COB white), 200 Im (COB warm), 
    60 Im (SMD) - 160 Ims (TOP LED)

• Czas pracy: 5h/16h/35h/10h
• Czas ładowania: 4h

• Gniazdo: USB-C, 5V, 1A
• Wymiary/waga: 158x31x45mm, 180g

• Magnes, stalowy hak, funkcja przyciemniania
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